HOTRONIX® :
FUSION |Q® Maintenance

Mise en service de la presse a chaleur

* ne pas utiliser de dispositif de levage pour retirer la presse de la boite
- lire le manuel d'utilisation avant la mise en service

- utiliser sa propre alimentation

- n'utilisez pas de rallonges et plusieurs prises

- utilisez le cable d‘alimentation fourni

Maintenance de la presse
Conseils pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien

* respectez le réglage de la pression maximale

- feuille de couverture / couvercle de protection de la plaque chauffante recommandé pour protéger les plaques chauffantes
« protecteur de patin de glissement rapide recommandé pour protéger le tapis en caoutchouc sur les plaques inférieures

* remplacer le tapis en silicone usé

Travaux d‘entretien quotidien a effectuer

- vérification des fonctions et des parametres
* ne continuez pas a utiliser la presse si elle est endommagée ou fonctionne mal, contactez votre revendeur

Travaux de maintenance hebdomadaires a effectuer
* nettoyage des surfaces de la presse et de la zone de travail

Travaux d’entretien mensuels a effectuer

- si la plaque chauffante est sale, nettoyez-la avec le nettoyeur de plaque chauffante et la gomme thermique
- relubrifiez la tige de pression avec de la graisse au lithium résistante a la température

Travaux de maintenance annuels a effectuer

- relubrifier la liaison exposée
- vérifier la plaque chauffante pour les points froids, vérifier I'étalonnage
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